NASTENNE DELENE KLIMATIZACE

ARCTIC
SERIE

Jedinecny
v kazdém detailu

TOPENI
DO -30 °C

ASH-13AIA PT
ASH-18AIA PT

Energeticka tfida A++/A++

Zarucni doba 3 roky

Okrasny stfibrny predni panel

Standardni filtry - filtr s katechinem

a aktivni uhlikovy filtr

Nova konstrukce kompresoru KLUIMATIZACH LZE OVLADAT

Designoveé provedeni MOBILNIM TELEFONEM/

Tichy provoz TABLETEM SE SYSTEMEM
A . Sk ANDROID NEBO 105 POMOCI

Nastavitelné otvirani lamely WIFI MODULU VESTAVENEHO

Chlazeni -18 °C az 54 °C VE VNITRN{ JEDNOTCE.
Topeni -30 °C az 24 °C
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MODEL ASH-13AIA PT ASH-18AIA PT
Viykon chlazeni / topeni kw 3,5(0,4-4,5) /36(0,654) 53(095,7)/53(087.2)
Frekvence/Napéti Hz/V 1~/50/220-242 1~/50/220-242
jednotka venkovni venkovni
Piikon chlazeni / topeni W 920/970 1600 /1420
Max. piikon chlazeni / topeni w 1550 /1680 2050 /2400
Provozni proud chlazeni / topeni A 41/42 7111762
Max. proud chlazeni / topeni A 68/71 91/106
SEER /SCOP W 70746 61/40
Energetickd tfida At/ A+ A+t [ A++
(Cirkulace vzduchu vnitini m3h 720/550/490/420/370/320/290 | 850/ 750/ 650/ 600/ 500/ 400/ 340
venkovni m/h 2400 3200
Akusticky tlak vnitini dB(A) 43/38/36/34/31/23/ 20 46/42/40/36/33/ 25/ 22
venkovni dB(A) 52 56
Odvihcovani Ih 140 1,80
Chladivo/ napli typ /kg RA10A/13 RA10A /1,65
Primér potrubi strkap. inch /mm Val64 Vel 64
strplyn inch /mm %127 Y2 /12,7
Standardni délka potrubi m 50 50
Max. délka potrubf 20,0 20,0
Max. prevyseni 10,0 10,0
Doplnéni chladiva g/m 200 20,0
Rozméry (5 x vx h) vnitfni mm 860x305x170 960x320x205
venkovni mm 899x596x378 950x700x396
Rozméry baleni (5 x v x h) vnitni mm 935x388x295 1043x403x333
venkovni mm 948x420x645 1029x458x750
Hmotnost netto/brutto vnitini kg 1157140 14,0/17,0
venkovni kg 445/475 51,0/555
Nastavitelny rozsah teplot oC 16~30 16~30
Rozsah provoznich teplot chlazeni L -18~54 -18~54
topeni oC 30~24 30~24

Technicks specifikace vyjrobkii se méize liit od uvadénych hodnot, na zakladé vyvoje zafizeni virobcem. Ridte se dle parametrii na typovém titku jednotky. Data jsou méfena za nasledujicich podminek: délka potrubi: 5m.
Chlazeni: vnitini teplota: 27°C DB/19°C WB, vnéjsi teplota: 35°C DB/24°C WB. Topent: vnitini teplota: 20°C DB/15°C WB, vnéjéi teplota: 7°C DB/6°C WB. SEER/SCOP bylo vypoitano dle Evropskych standardd uvedenych v normé EN14825
pro primérmou sezonu na zakladé klasifikatnich a testovacich podminek ¢astetného zatizeni danych normou EN14511. Zafizeni obsahuje fluorované sklenikové plyny zahrnuté v Kjdtském protokolu. R410A (50% HFC-32, 50% HFC-125), hodnota GWP

pouzitého chladiva: 2088. Hladina hiuku je testovana v bezdozvukové komore, hodnoty ve skute¢nosti mohou byt ovlivnény mistnimi podminkami. Hodnoty pifkonu za standardnich podminek.




