Nasténné jednotky DELUXE
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o G iz Vhitini jednotka DO9AK.NSB D12AK.NSB D18RL.NS2 D24RL.NS2
znacent Venkovni jednotka | SO09AK.UL2 S12AK.UL2 D18RL.UL2 | D24RL.UUE
Chladici vykon min/nom/max (kW) 0,89/25/3,7 0,89/3,5/4,04 09/5/5,5 09/6,8/7,48
Topny vykon min/nom/max (kW) 0,89/32/5 0,89/4/6 0,9/5,8/6,38 09/8/8,8
Prikon chlazeni (kW) 0,55 0,88 1,56 2,19
topeni (kW) 0,7 0,96 1,61 2,29
: chlazeni (A) nom/max 26/86 41/6 6,3/75 10/ 11
FRova| [roge topeni (i\} )nomlmax 3,2/7 44/7 6,7/8 10,2/ 12
Startovaci proud chl/top (A) 26/3.2 4,1 /44 6,3/6,7 10/10,2
Napajeni (faze, V, Hz) 1f, 220-240, 50
Doporuéené jisténi (A) 1f—C—10A 1f—-C—10A 1f—C—16A 1f-C-16A
Napajeci kabel podet Zil x mm2 CYKY 3C x 1,5 CYKY 3Cx 1,5 CYKY 3Cx 25 CYKY 3Cx25
Komunikaéni kabel pocet Zil x mm2 5*1,5
EER chlazeni (nom.) 4,55 3,98 3,2 3.1
COP topeni (nom.) 4,57 4,17 3.6 3.5
sl chlazeni At++
Energeticka trida fopeni pro ¥ ye x
Roéni spotfeba energie chlazeni (kWh) 142 201 287 391
topeni (kWh) 1120 1400 1435 2027
SEER koeficient roéni energet.uéinnosti - chlazeni 6,2 6,1 6,1 6,1
SCOP koeficient roéni energet.uéinnosti - topeni 4 4 4 3,8
Akusticky tlak (1 m)* vnitini j.(dBA) 38/33/23/19 39/33/23/19 42/40/35/29 45/40/35/29
venkovni j.(dBA) 45 45 48 54
s g vnitini j.(dBA) 57 57 60 65
Ekustciy vken venkovni j.(dBA) 65 65 65 70
vhitfni (m3/min) - chlazeni| 12/10/8/55/3,5|12/10/8/55/35| 19/15/14/11/8 | 23/17/14/11/8
Prutok vzduchu vnitfni (m3/min) - topeni 10,5/8,5/8,5 10,5/85/6,5 16/15/11,5 18/15/11,5
venkovni j.(m3/min) 33 33 32 50
Odvlhceni (I/hod) 1,1 1,3 1,8 2,5
Naplh chladiva R410a (g) 1000 1000 1150 1350
DoplInéni chladiva nad 7,5 m (g/m) 20 20 20 35
Max.délka potrubi celkem (m) 20 20 20 30
Min.délka potrubi celkem (m) 2 2 — —
Max.pfevySeni {m) 10 10 10 15
Rozméry vnitfini $*V*H (mm) 885*285°210 8857285210 1090%325"248 10907325248
venkovni S*V*H (mm) 770*545*288 770*545*288 7707545288 870*655*320
et frnminest vnitni (kg) 11 11 15 15
venkovni (kg) 32 32 34 46
Pripojovaci dimenze kapalina / plyn (mm) 6,35/9,52 6,35/9.,52 6,35/12,7 6,35/ 15,88
Odvod kondenzatu vnéjsi / vnitini (mm) 21,5/16
. chlazeni (C) -10 ~ 48
Garantovany chod topeni (C) 15-2a

Prislusenstvi viz tabulka na konci kapitoly RAC - rezidencni klimatizace

Uvedene vykony jsou za nasledujicich pominek :
Chlazeni : vnitfni teplota 27°C DB / 19C WB, venkovni teplota 35C DB /24T WB

Topeni : vnitfni teplota 20T DB / 15T WB, venkovni teplota 7T

DB /6T WB

Uvedene hodnoty roéni spotieby energie jsou primérného pii 500 provoznich hodinach zafizeni za nomin.podminek.

* Akusticke tlaky jsou meéfeny v anechoické (zvukové izolované) komore, dle standardu EN |SO 3745.
Udavané hodnoty tudiZ mohou byt vy$8i, vzhledem k okolnim podminkam béhem provozu !

** Akustické vykony jsou méfeny v dozvukové komore za nominalnich podminek, die standardu EN 1SO 3741.

Nejniz&i hodnoty akustického tlaku jsou platné pouze pro reZzim chlazeni.




